
沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁抛丸油漆防腐涂装委外招标文件











	招 标 人
	贵州汇通申发钢结构有限公司

	地   址
	贵州省贵阳市修文县久长镇

	联系人
	高开放

	邮编
	550017

	电话
	18286361694

	邮箱
	gygjg@crrcgc.cc




1.招标说明:
基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁抛丸油漆防腐涂装”委外进行公开招标。请贵公司按照统一报价表对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。
2.工程概况：
2.1工程名称：沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁项目；
2.2工程地址：贵州省贵阳市修文县久长镇贵州汇通申发钢结构有限公司；
2.3招标范围：沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁抛丸油漆防腐涂装委外,总量约7000吨；
2.4计划开工日期：具体开工日期以甲方通知为准；
2.5工期要求：第一批钢箱梁主线桥部分要求2023年12月26日前全部完成交付，剩余部分按甲方的进度指令及总进度计划要求完成施工任务，满足甲方、监理及业主工期要求，不能延期或超期；
2.6具体情况详见甲方生产下发的施工图纸。
3.报价方式：
3.1投标单位根据自身情况填写招标工程量清单附件2，汇总最终报价。
3.2投标单位报价劳务制作部分包含3%的增值税专用发票，油漆材料部分包含13%的增值税专用发票(投标人在投标前必须查明自己是否具备开具13%油漆原材的增值税专用发票，相关责任投标人自行承担，投标人因此给招标人造成的损失由投标人承担)。
3.3投标单价不能高于指导价：423元/吨，（油漆由投标人提供；包含厂内和厂外工地所有油漆，但不包含厂外工地施工）。
4.投标人要求：
4.1为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；
4.2投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；
4.3投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；
4.4投标单位要具有油漆作业分包资质，劳务分包工程施工资质；
4.5评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍。
4.6 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。
5.承包内容：
5.1沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁抛丸油漆防腐涂装。
5.2投标人负责所有人工、人员劳保安全防护用品、人员保险、吃住、交通、管理、安全文明施工及环保所需材料、人员体检等一切费用。
5.3 投标人自行提供所有施工所需的全部工具及设备（除天车、喷砂房外）；工人设备数量必须满足施工工期要求。
5.4加工内容：人工冲砂、油漆涂装、成品打包、报验、倒运、防腐等所有工序，包含所有喷涂设备、工具和所有耗材（油漆由投标人提供，包含厂内和厂外工地所有油漆，但不包含厂外工地施工），成品保护等工作。
5.5投标人负责所有人员安全问题，所有人员在施工作业及休息时的安全责任由投标人自行承担，与招标人无关；所有安全事故责任一律由投标人承担；招标人不承担任何安全责任。
5.6投标人必须遵守招标人的管理规定遵守公司的管理制度，负责现场的卫生清理工作，遵守相关安全文明施工法律法规、积极配合公司完成上级公司及政府部门检查工作，检查过程中出现不符合公司管理规定的现象及相关政府职能部门规定的将进行考核处罚。
5.7投标人负责所有人员在上岗前的职业卫生体检工作，体检不合格的人员一律不能上岗，每一位员工必须完成安全培训才能上岗。
5.8油漆由投标人供应，涂装施工前，要进行专项涂装工艺试验，合格后方可进行正式涂装施工。并且根据相关工艺文件执行施工，施工过程中由于质量问题导致返工和不合格的产品，所有责任由投标人承担。
6. 相关技术质量、涂装要求：
6.1《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）;
6.2《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）;
6.3《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）
6.4油漆种类及厚度要求：
6.5本次防腐涂装参照《公路桥梁钢结构防腐涂装技术要求》（JT/T 722-2008）按照腐蚀环境C5选择涂装配套体系，面漆颜色根据效果图选择（业主指定色卡号），具体涂层情况如下表。
钢箱梁主要结构涂装体系
	涂装部位
	涂装方案
	  干膜厚度（μm）
	备注

	钢主梁
外表面（除顶板上表面）
	喷砂除锈
	Sa2.5级
Rz25～60
	工厂

	
	环氧富锌底漆
	2×40
	

	
	环氧封闭漆
	1×20
	

	
	环氧云铁中间漆
	2×70
	

	
	丙烯酸聚氨酯面漆
	1×40
	

	
	丙烯酸聚氨酯面漆
	1×40
	工地

	
	总干膜厚度
	320
	

	钢主梁
内表面
	喷砂除锈
	Sa2.5级
Rz25～60
	工厂

	
	环氧富锌底漆
	1×60
	

	
	环氧厚浆漆
	2×110
	

	
	总干膜厚度
	280
	

	高强螺栓摩擦面
	喷砂除锈
	Sa2.5级
Rz60～100
	工厂

	
	电弧喷铝（钢混组合梁）
	100
	

	
	环氧云铁封闭漆
	50
	

	钢梁翼缘板上表面
	喷砂除锈
	Sa2.5级
Rz25～60
	工厂

	
	环氧富锌底漆
	2×50
	

	
	总干膜厚度
	100
	



6.6涂装前处理要求：
（1） 钢箱梁节段需在专业喷砂、涂装厂房内完成喷砂、涂装。   
（2）钢桥面的喷砂除锈处理应在铺装前进行，要求钢桥面喷砂      除锈清洁度达到 Sa2.5 级，粗糙度应达到 25~60μm 。 
（3）涂装体系所涉及的材料性能指标应符合《公路桥梁钢结   构防腐涂装技术条件》（JT/T722-2008）的相关规定。
（4）为保证涂装层质量及耐久性，涂装材料供应商应具备相关钢结构桥梁的业绩。 
6.7涂装施工前，油漆供应商应进行专项涂装工艺试验，合格后方可进行正式涂装施工，油漆的相关成分要达到国家检测标准，并且满足设计要求，每一批油漆进厂施工前都要进行抽检，检测合格后才能使用。
6.8涂装材料、工艺要求应遵守下列规定：
（1）应按图纸规定涂层配套进行喷涂，涂装材料、工艺及性能要求等亦应符合图纸要求。涂装的油漆应按批次送国家检验机构进行抽样检验。施工方案必须符合油漆厂商提供的使用说明所规定的要求。
（2）涂装前应仔细确认涂料的种类、名称、质量及施工位置，应对批量油漆的主要性能指标进行检验。
（3）对双组份涂料要明确混合比例，并搅拌均匀、熟化后使用。混合后如超过使用期，则不得使用。
（4）涂装前应对杆件自由边进行倒角，倒角圆弧半径r=2.0mm。
（5）应留出工地焊缝处不涂油漆，以免影响焊接质量。焊缝两侧各预留40mm，待工地焊接完成、探伤合格后按要求进行涂装。
 6.9喷砂要求：
（1）喷砂除锈等级应达到《涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923中Sa2.5级；对于分段焊接接头处和喷砂达不到的部位，采用动力工具机械打磨除锈，达到GB8923中的St3级。
 （2）涂装前钢材表面的粗糙度应达到Rz25～60μm。
6.10涂装工序质量要求及检测表：
涂装各工序质量检验要求表
	序号
	工序
	检测项目
	检 测 手 段
	检验要求
	检测数量
	标准 

	1
	除油
	油污、杂质
	目测
	清除可见油污、杂质
	全  面
	GB/T13312-91

	2
	喷砂
	清洁度
	图谱对照
	按设计要求
	全  面
	GB/T8923.1-2011

	3
	
	粗糙度
	表面粗糙度比较样板或粗糙度测量仪
	按设计要求
	全  面
	GB/T13288.2-2011

	4
	涂层
	漆膜厚度
	用磁性测厚仪
	电弧喷铝层厚度应严格执行180±40μm，其它涂料执行要遵守双90原则  
	每一杆件为一测量单元，大杆件以10m2为一测量单元,每个测量单元至少选取3处基准表面，每个基准表面按5点法进行测量。
	TB/T1527-2011GB/T4956-2003

	5
	涂层
	附着力
	油漆涂层 
	拉开法
	≥5.9MPa(铝层)；
≥3MPa（其它涂层）；
	抽测
	GB/T5210-2006

	
	
	
	
	划格法
	1级或0级
	
	GB/T9286-1998

	6
	
	外观
	目测
	①
	在每种涂层指干后全面检查
	TB/T1527-2011

	注：①杆件漆膜颜色应达到业主规定的色卡要求，涂装材料涂装层表面应平整均匀，无明显色差；不应有剥落、起泡、裂纹、气孔，可有不影响防护性能的轻微桔皮、流挂，刷痕和少量杂质。电弧喷铝层表面均匀一致，不应有起皮、鼓泡、大熔滴、松散粒子、裂纹、掉块，可有不影响防护性能的轻微结疤、起皱。


6.11投标人根据相关涂装工艺技术文件、施工工艺、质量检测标准及业主方下发的相关文件执行，并且要通过监理单位、建设单位、施工相关单位及相关监察单位验收，检测合格率达100％。
7.投标截止及投标文件递交方式：
7.1投标截止时间：2023年10月20日上午12：00时：
7.2投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。电子版投标报价单以PDF版本形式发送至指定邮箱：gygjg@crrcgc.cc。
8.开标时间及地点：
8.1时间：2023年10月20日下午16：00时；
8.2开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。
9.评标标准和原则：
9.1合理低价法；
9.2评标工作遵循公正、公平、择优的原则。
10.投标文件要求：
投标文件包括：
10.1投标报价单；
10.2投标单位概况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等有关投标单位的资质资料(复印件加盖红章)；
10.3提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其它施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；
10.4以上资料需加盖投标单位公章；
10.5密封要求:投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。
11.人员管理：
投标人须保证按照甲方要求完成员工实名制管理，做好相应台账、住宿登记表、上交身份复印件备案登记、每位特种作业人员必须具备特种作业操作资格证（列如焊工、叉车工、电工、起重操作员等涉及特种作业的人员）、要配备相应的安全管理人员并取得相应安全管理证书。
12.计量支付：
12.1工程计量。以甲方技术交底（甲方技术交底包含施工图纸、设计变更通知等内容）、为依据，按投标人实际完成工程量计算，甲方签认的合格工程量计算。
12.2需在每月20日前提供当月所完成工程量数据，并附工程量详细计算式资料作为结算依据提交工程经济部预结算组审核，实际工程量依照甲方提供的深化详图实际形状计算（扣除切边、切角，孔洞）按实际理论发生净重量结算。不规则零件按实际净重结算。
12.3本工程有预付款：按合同总价款的15%支付，投标人每月20日前上报完成工程量清单并办理中间计量手续，招标人于下月20日后支付投标人上月计量工程款的60%（需扣除预付款）；每期计价将扣留5%作为质保金，最后一批发货完后双方办理完工结算，结算完成后30日内支付至结算款的80%，结算满六个月后付至结算款95%；（支付方式：云信、融信、银行汇票、银行转账等方式，因票据贴现产生的费用由投标人自行负责。）不能及时对投标人拨付工程款时，投标人应自行承担资金周转义务，不得因此停工，影响施工进度。
12.4质量保证金：合同总价格的5%。质量保证金的退还：在1年质保期满后15日内以无息退还质保金。
12.5约定税率波动导致的合同价变化按如下方式处理：如税率上调，含税价为不变价，税率波动风险由投标人承担；如税率下调，不含税价为不变价，税金减少的利益归于招标人。
13.投标评分标准：
[image: 915f19ea927d06cdfc8a51ba41e5b2f]
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贵州汇通申发钢结构有限公司
2023年10月16日     


附件1 沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程第八标段项目钢箱梁抛丸油漆防腐涂装报价表
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